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PLACE AU PORTIER VIDÉO JV 
LE MEILLEUR ALLIÉ POUR
LA SECURITÉ DE LA MAISON.
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”
GROS PLAN SUR LE NOUVEAU
PORTIER VIDEO JV
AIPHONE aborde cette nouvelle année avec le lancement 
de son nouveau portier vidéo, le JV. 

Idéal en rénovation, le JV est une 
alternative sécuritaire à la traditionnelle 
sonnette. Il s’installe facilement (câblage 
2 fils intégral), est disponible en kit et  
bénéficie de la garantie 5 ans offerte par les 
installateurs adhérents au service Triple A.

L’actualité le prouve régulièrement, 
il est fortement recommandé de pouvoir 
identifier les visiteurs qui se présentent à 
domicile avant de leur en autoriser l’accès. 
Le portier vidéo est un moyen simple et 
efficace de contrôler les allées et venues 
pour se sentir en sécurité.



LE JV OFFRE DE NOMBREUSES  
FONCTIONNALITÉS INTÉRESSANTES 

•	Surveillance de la rue 
•	Identification du visiteur sans être vu
•	Filtrage des visiteurs avec possibilité d’ouvrir ou non la porte
•	Echange avec les visiteurs même en ayant les mains occupées :  

communication mains libres
•	Mode talkie-walkie pour converser correctement lorsque  

l’environnement est bruyant
•	Ecran 7’’ avec une excellente qualité d’image pour une vision 

nette et en couleurs 
•	Possibilité d’ajouter un poste vidéo supplémentaire  

pour répondre de différents endroits de la maison 

1. Surveillance de la rue

2. Seconde commande

3. Prise de parole

4. Ouverture de la porte

5. Raccrochage



  

L’installation est simple et rapide : aucun câble additionnel à tirer. L’installateur électricien  
a juste besoin de récupérer les 2 fils de la sonnette existante.
Dans le cas du remplacement d’un portier existant, les fixations sont identiques aux platines 
JF, JK, JO et JP et pour le moniteur, l’étrier est compatible avec une boîte d’encastrement 
normalisée (Ø 678 mm en horizontal ou en vertical).

LE PORTIER JV A ÉTÉ PENSÉ
DANS LES MOINDRES DÉTAILS 
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE 

•	Platines de rue résistantes au vandalisme 
disponible en 2 versions : encastrée inox  
2 mm ou en saillie (aluminium moulé 
peint) 

•	Haut-parleur placé derrière la façade pour 
diminuer les risques de détérioration 

•	1 bouton d’appel éclairé en permanence

•	Eclairage nocturne par le porte-étiquette

•	Contact ouverture du portail sur la platine 
de rue 

•	Moniteur 7’’ extra plat - 2,1 cm d’épaisseur

•	Caméra 70° vertical et 90°horizontal 

•	Ajustement du volume d’écoute et de 
sonnerie

•	Ajustement contrejour et luminosité

•	Utilisation intuitive grâce aux symboles 
des touches sensitives sur le moniteur 

•	Commande simultanée de 2 ouvertures 
possible : le portillon et le portail 

•	Mémoire d’images 1 image /appel (30 
images max stockées)



Le portier vidéo JV est disponible en kit comprenant 
1 platine (saillie ou encastrée) + 1 moniteur + 1 alimentation 
prix catalogue conseillé : 889,47 € HT soit 1 067,36 € TTC 

Installation recommandée par un installateur du réseau 
Triple A. Liste disponible ici

Dans le cadre de sa politique RSE et 
afin de réduire son impact sur l’envi-
ronnement, AIPHONE  a choisi de ne 
plus imprimer de manuel d’utilisation 
mais de fournir un QR Code (sur carton 
kit et moniteur)  à flasher pour accéder 
au manuel d’utilisation disponible sous 
forme de tutos vidéos. 
Découvrez le kit JV en vidéo ici

Des accessoires sont disponibles en option : support bureau pour moniteur 7’’, 
extension de sonnerie et visière anti-pluie inox pour platine encastrée.
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Ou scannez-moi

KVKF* 
Adaptation façade inox encastrée

avec clavier rétro éclairé 100 codes

MCWSB
Support bureau avec réglage

en inclinaison 

KVKS* 
Adaptation façade inox saillie avec 

clavier rétro éclairé 100 codes


